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PFLEGEANLEITUNG TISCHE

ZEITLOSER KOMFORT

Seit Uber 90 Jahren entwirft und fertigt HOWE-Produkte, die den einzigartigen Anforderungen
des gewerblichen Mdbelmarktes entsprechen. Um sicherzustellen, dass Ihre Mdbel jahrelang
schén und funktionell bleiben, befolgen Sie unsere einfachen Pflegetipps! Von der taglichen
Pflege bis hin zur grundlichen Reinigung - unsere Ratschldge helfen Ihnen dabei, dass lhre
HOWE-M&bel dauerhaft schéon und langlebig bleiben.

LAMINAT UND MELAMINE

ALLGEMEINE PFLEGE

Schitzen Sie die Oberfldchen stets vor Hitze,
Feuchtigkeit oder Objekten mit auslaufenden
Farben. Stellen Sie Mébel nicht direkt an Heizkdrper
oder Heizgerdte. Schitzen Sie stets die Oberfldche,
wenn Sie scharfe Werkzeuge verwenden. Vermeiden
Sie direkte Sonneneinstrahlung, um die Farben des
Materials zu schutzen.

TAGLICHE REINIGUNG

Verwenden Sie fUr die Grundreinigung ein sauberes,
feuchtes, nicht scheuerndes Tuch und ein mildes,
flUssiges Reinigungsmittel oder einen Haushaltsreini-
ger. Spulen Sie grundlich mit klarem Wasser nach
und trocknen Sie die Oberfl&iche mit einem weichen,
sauberen, nicht scheuernden Tuch ab.

Verwenden Sie nicht zu viel Wasser auf dem Lami-
nat, vor allem in der N&he von Fugen, da Wasser
eindringen und das Laminat beschadigen kann.

GRUNDLICHE REINIGUNG

Hartnéackige Flecken kénnen durch Verwendung
von organischen Lésungsmitteln oder Chlorbleiche
und anschlieBendes Abreiben mit einem weichen,
feuchten Tuch entfernt werden. Wenn Sie im Zweifel
sind, ob ein bestimmtes Reinigungsmittel geeignet
ist, fragen Sie den Hersteller des Reinigungsmittels.

NANOLAMINAT

ALLGEMEINE PFLEGE

Nanolaminatoberfldchen durfen niemals mit Pro-
dukten behandelt werden, die abrasive Substanzen,
makroabrasive Schwdmme oder raue Materialien

wie Schleifpapier oder Stahlwolle enthalten. Stark
saure, alkalische Produkte, Bleichmittel und stark
chlorierte Produkte sollten vermieden werden, da
sie die Oberflache verfarben und abbauen kdnnen.
Verwenden Sie keine Mdbelpolitur oder Reinigungs-
mittel auf Wachsbasis, da diese eine klebrige
Schicht auf dem Produkt hinterlassen.
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TAGLICHE REINIGUNG

Die Oberflachen sollten regelmdanig mit einem
feuchten, nicht scheuernden Tuch und warmem
Wasser oder einem milden Reinigungsmittel gerei-
nigt werden. Die meisten milden Haushaltsreini-
gungsprodukte kbnnen sicher verwendet werden.
Bei den haufigsten Flecken ké&nnen Sie die Ober-
fladche einfach mit warmem Wasser und einem
nicht scheuernden Tuch reinigen.

GRUNDLICHE REINIGUNG

Stdrkere Flecken kdnnen mit nicht scheuernden
Haushaltsreinigern oder Losungsmitteln entfernt
werden. Bei dlteren, eingetrockneten oder ver-
klumpten Flecken verwenden Sie einen magischen
Schwamm* oder ein weiches Tuch, um sie zu entfer-
nen. Reiben Sie in einer kreisférmigen Bewegung.
Nach der Verwendung von Lésungsmitteln empfeh-
len wir, die Oberfl&che mit warmem Wasser und
einem Reinigungsmittel abzuspuUlen. Spulen Sie vor
dem Trocknen immer grundlich ab, um Waschmit-
telrUckstdnde mit sauberem warmem Wasser zu
entfernen.

* Weitere Informationen Uber magische Schwdmme
erhalten Sie bei lhrem 6rtlichen HOWE-Kunden-
dienstteam.

KOMPAKTLAMINAT

ALLGEMEINE PFLEGE

Die porenfreie Oberfl&che ist leicht zu reinigen.

Die dekorative Oberfl&che und der Harzkern des
Kompaktlaminats sind unempfindlich und bestdndig
gegen die meisten gdngigen Reinigungs- und
Desinfektionsmittel.

TAGLICHE REINIGUNG

Die Oberfladchen kédnnen ganz einfach mit einem
trockenen oder feuchten Tuch und bei Bedarf mit
einem milden Haushaltsreiniger gereinigt werden.
Allzweckreiniger, Haushaltsreiniger, Wasser oder
Seife werden empfohlen. Es ist bestdndig gegen
alltdgliche Abnutzungen, sollte aber vor rauen
Bedingungen und Verfarbung geschutzt werden.

GRUNDLICHE REINIGUNG

Lesen Sie die Lieferantenanweisungen fUr die weitere
Reinigung bei hartn&ckigen Flecken. Verwenden Sie
keine scheuernden oder polierenden Materialien,

Scheuermittel, Topfkratzer, Bleichmittel, Stahlwolle
oder Sandpapier. Die Hochdruckreinigung oder
Dampfreinigung der Platten wird nicht empfohlen.
Verwenden Sie keine Produkte mit starken minera-
lischen S&uren wie Schwefelsdure, Batteriesdure,
Salzsd@ure, Salpetersdure oder Phosphorsdure. Vor-
sicht ist geboten bei sehr sauren oder alkalischen
Reinigungsmitteln oder Lésungsmitteln, da diese
die Oberfl&dche dauerhaft beschadigen kdnnen.

LINOLEUM

ALLGEMEINE PFLEGE

Schitzen Sie die Oberfldche stets vor scharfen
Gegenstdnden, um Kratzer auf der Oberfldche

zu vermeiden. Schitzen Sie die Oberfldche vor
Feuchtigkeit und Objekten mit auslaufenden Far-
ben. Flecken mUssen sofort nach dem Verschutten
entfernt werden. Vermeiden Sie direkte Sonnenein-
strahlung, um die Farben des Materials zu schutzen.

Linoleum ist ein natUrliches Material - Farbab-
weichungen kdnnen aufgrund einer naturlichen
Erscheinung, der sogenannten “Trockenraumvergil-
bung”, auftreten. In diesem Fall setzen Sie die Ober-
fldche bitte entweder naturlichem oder kUnstlichem
Licht aus, damit der Farbton verblassen kann.

TAGLICHE REINIGUNG

Mischen Sie fUr die Grundreinigung ein pH-neutrales
Reinigungsmittel mit Wasser und nehmen Sie die
Reinigung mit einem feuchten Tuch vor. Flecken
sollten sofort entfernt werden.

GRUNDLICHE REINIGUNG

Schmutz kdnnen durch Reiben mit einem sauberen
Tuch entfernt werden, das mit einem neutralen
Reinigungsmittel und einer Wasserldsung getrankt
ist. Spulen Sie mit klarem Wasser nach und lassen
Sie die Oberflache trocknen. Lassen Sie die Loésung
einige Minuten auf der Oberfldche einwirken und
reiben Sie vorsichtig mit einem sauberen, weilen
Pad, wenn sich Flecken nicht leicht entfernen lassen.
Wischen Sie verschmutztes Wasser von der Ober-
fldche ab, spUlen Sie die Oberfldche mit sauberem
Wasser und reiben Sie mit einem Tuch nach. Wenn
Sie im Zweifel sind, ob ein bestimmtes Reinigungs-
mittel geeignet ist, fragen Sie den Hersteller des
Reinigungsmittels.
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FURNIER

ALLGEMEINE PFLEGE

Schitzen Sie die Oberfldchen stets vor Hitze,
Feuchtigkeit oder Objekten mit auslaufenden Far-
ben. Stellen Sie Mbbel nicht direkt an Heizkdrper
oder Heizgerdate.

Schutzen Sie die Oberfldche, wenn Sie scharfe
Werkzeugenutzen oder etwas mit der Hand schrei-
ben, da scharfe Werkzeuge und Schreibwerkzeuge
Dellen im Holz hinterlassen kbnnen. Stellen Sie sicher,
dass schwere auf dem Tisch aufgestellte AusrUstung
mit Filzgleitern oder GummifURen versehen wird (d. h.
schUtzende Glasplatte, Drucker, Monitorsténder).

Gegenstdnde, die auf dem Tisch stehen, sollten

vor dem Umsetzen angehoben und nicht Uber die
Oberfldche gezogen werden, um Kratzer und Dellen
zZU vermeiden.

Um Flecken zu vermeiden, muUssen zusdtzliche Vor-
sichtsmafBnahmen ergriffen werden. Setzen Sie stets
Untersetzer unter Gl&ser und Becher. Topfpflanzen
sollten in luftdichten Behdltnissen stehen, um das
Auslaufen von Wasser zu vermeiden. Ordner aus
Vinyl konnen Flecken auf der Holzoberflache hinter-
lassen, wenn sie zu lange liegen.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um

die Farben des Materials zu schutzen. Um eine
gleichmdanige Alterung der Farben zu ermdglichen,
setzen Sie auf dem Tisch stehende Gegenstdnde
gelegentlich um, damit der gesamte Tisch mit der
Zeit dem Licht ausgesetzt wird. Neben Sonnen-
einstrahlung ist extrem hohe oder niedrige Luft-
feuchtigkeit ein schadlicher Umweltfaktor.

TAGLICHE REINIGUNG

Verwenden Sie zur Grundreinigung ein sauberes,
leicht feuchtes, nicht scheuerndes Tuch mit Holz-
mobelreiniger. Reiben Sie die Oberfldche in Richtung
der Holzmaserung mit einem trockenen, weichen
Tuch trocken.

Verwenden Sie keine Reiniger oder Polituren, die
aufgespriht werden. Verschittete FlUssigkeiten und
Feuchtigkeit sollten umgehend entfernt werden und
nicht an der Luft trocknen.

GRUNDLICHE REINIGUNG

Eine grUndliche Reinigung sollte mindestens einmal
jahrlich erfolgen. Tragen Sie eine qualitativ hoch-
wertige Mobelpolitur mit einem sauberen, weichen
Tuch auf, um die Oberflache zu erhalten. Vermeiden
Sie Reiniger oder Polituren, die aufgespriht werden.
Verwenden Sie keine élhaltigen Polituren und keine
Polituren, die Wachse oder Schleifmittel enthalten.
Vergewissern Sie sich, dass der verwendete Reiniger
fOr den Holztyp geeignet ist, um Anderungen bei
Holzfarbe und Behandlung zu vermeiden.

Kratzer kbnnen mit einer Kratzer entfernenden Politur
in einer zum Furnier passenden Farbe ausgebessert
werden. Wenn Sie nicht sicher sind, ob ein bestimm-
ter Reiniger oder eine Politur geeignet sind, dann
erkundigen Sie sich beim Hersteller der Produkte.

METALL
(CHROM, ALUMINIUM, PULVERBESCHICHTET, USW.)

ALLGEMEINE PFLEGE

Beschichtete Metallprodukte kdnnen zerkratzen und
sich abnutzen. Beim Reinigen oder Umsetzen von
Produkten ist Vorsicht geboten, um Beschadigungen
und Kratzer an Metalloberfl&chen zu vermeiden.




PFLEGEANLEITUNG TISCHE

Wasser kann auf Aluminium Flecken verursachen
sowie auf beschddigten verchromten und lackierten
Stahloberfléchen zu Rost fUhren. Um dies zu ver-
meiden, mussen Metallgegenstdnde stets trocken
bleiben.

TAGLICHE REINIGUNG

Reiben Sie beschichtete Metalloberfldchen mit
einem weichen in warmem Wasser und Spulmittel
getrankten Tuch ab. Danach grundlich abspulen
und abtrocknen.

Tragen Sie bei der normalen Reinigung ein
Hartwachs auf, um die Aluminiumkomponenten
nach den Anweisungen des Herstellers zu polieren.
Tragen Sie in der Ndhe von Salzwasser das Wachs
einmal im Monat auf. Tragen Sie in anderen Gegen-
den das Wachs alle drei Monate auf, um das
Erscheinungsbild zu bewahren.

GRUNDLICHE REINIGUNG

Aluminium und verchromter Stahl kdnnen mit einem
mit Spiritus befeuchteten Tuch abgerieben werden.
VORSICHT - Brandgefahr! FUr BelUftung sorgen!

Entfernen Sie Kratzspuren von matt glénzenden
Beschichtungen mit Hartwachs nach den Anwei-
sungen des Herstellers. Entfernen Sie Kratzspuren
und Kratzer an Hochglanz-Beschichtungen mit
Kfz-Politur, entweder als FlUssigkeit oder Paste.
Tragen Sie nach dem Polieren ein Hartwachs fur
Autolacke auf, um den ursprunglichen Glanz wieder
herzustellen.

WARTUNG UND INSPEKTION

Es wird empfohlen, dass EigentUmer/Benutzer

bei diesem Produkt mindestens alle drei Monate
(kUrzere Zeitabsténde bei intensiver Nutzung) eine
Sichtprifung durchfUhren. Untersuchen Sie das Pro-
dukt auch auf Stabilitdt und Unversehrtheit. Achten
Sie bei allen Befestigungselementen, Schrauben,
Schweifndhten, Verbindungselementen und Klebe-
stellen besonders auf Risse, losen Sitz, Anzeichen
von Instabilitdt usw. Nehmen Sie das Produkt sofort
auf3er Betrieb, wenn Sie einen solchen Mangel fest-
gestellt haben.

Diese Anweisung zur Wartung und Inspektion steht
auch auf einem Aufkleber auf der Unterseite des
Produkts.
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